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SOLTIS Black out

SOLTIS'B9O9 - SOLTIS'BO2 - SOLTIS' B702

Textiles occultants

pour la protection solaire
Applications principales :

Stores de fagades - Stores intérieurs

m_[extiles haute performance

Pour apporter une solution adaptée a différents
besoins d'occultation, la nouvelle gamme de textiles
Soltis® Black out offre deux niveaux d'opacité.

e Opacité totale : Soltis® B92

f Soltis® B92 ne permet aucune transmission détec-
table de lumiére visible, de rayons infrarouges ou
d'UV. Toutes les composantes du spectre solaire
sont donc bloguées.

Selon la norme européenne EN 14501, Soltis® B92
atteint le niveau de performance maximum (classe 7),
attribué aux textiles opaques a 100 000 lux.

e Obscurcissement : Soltis® B99 et B702

(
Selon la norme européenne EN 14501, les textiles
Soltis® B99 et B702 appartiennent a la classe 6
qui caractérise les textiles opaques a 1 000 lux.

m_[extiles polyvalents

Principe de I'occultation totale

Energie solaire
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Salle de conférence - Scandinavie

e Trés résistants aux agressions climatiques, les
textiles Soltis® B92 peuvent étre utilisés pour des
stores intérieurs ou extérieurs.

En extérieur, ils constituent une protection solaire
trés efficace et remplacent avantageusement les
volets roulants traditionnels en étage.

Salle de classe - France

m Coloris coordonnés

e |nstallé a l'intérieur ou a I'extérieur, le textile
Soltis® B702 permet quant a lui d'allier confort
thermique et occultation partielle de la lumiere.
Tournée vers I'extérieur, sa face blanche hautement
réfléchissante repousse la chaleur, alors que sa face
noire participe a I'assombrissement souhaité de
la piece.

e Soltis® B99 se destine uniquement a des
applications intérieures.

Tout en étant léger et de faible épaisseur, Soltis® B9
bloque efficacement la lumiere et la chaleur.

Tous les coloris de la gamme Soltis® Black out sont
parfaitement coordonnables avec I'ensemble des
autres gammes Soltis®, permettant ainsi sur une
méme fagade d’équiper certaines piéces en

protection solaire et d’autres en occultation.

Les 5 coloris de la gamme Soltis® B99 ont été
congus pour s'harmoniser avec tous les types de
décoration intérieure.
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SOLTIS Black out

SOLTIS'B99 - SOLTIS' BO2 - SOLTIS'B702
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SOLTIS BO92 Applications intérieures et extérieures
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SOLTIS ' BS9
SOLTIS' B92

SOLTIS'B702 Fabriqué selon la technologie exclusive brevetée
Précontraint® Ferrari®, le textile Soltis® est maintenu en

tension durant tout le cycle de fabrication.

- <
Micro-aération

SOLTIS Black out

SOLTIS'BO9 - SOLTIS'BO2 - SOLTIS'B702

Il en résulte une tres grande stabilité dimensionnelle.
Le textile ne se déforme pas lors de sa mise en
ceuvre ou de son utilisation. Le textile Soltis® allie
résistance, faible épaisseur et légereté.

Tension bi-axiale :
respect du droit fil

Soltis® B92 Soltis® B99 Normes

Propriétés techniques

Armature en fils
polyester haute

(

ténacite Poids 650 g/m? 600 g/m? 750 g/m? EN ISO 2286-2
Epaisseur 0,60 mm 0,48 mm 0,60 mm
1 Laize 170 cm 177 cm 180 cm
. L A® s , —
Résistance rupture
| |_|®Xﬁ__®w mo_dm wmwm O@l_ﬁ_mm Bmﬁg_cm Z_H I_IO SN Ao_\,mim\:mﬂjmu_o 330/220 daN / 5 cm 160/170 daN / 5 cm 280/280 daN / 5 cm EN ISO 1421
La marque NF Tolles garantit le maintien d'un niveau de qualité élevé et homogene des textiles de protection Résistance déchirure
g 5 9 i ok . d " : " . e i CSTB (chaine/trame) 45/25 daN 11/13 daN 30/28 daN DIN 53.363
solaire. Les textiles Sol és répondent aux exigences thermo-optiques, mécaniques et de longévité TOILES
fixées par la marque. J Réaction au feu M2/NFP 92-507 M2/NFP 92-507 M2/NFP 92-507
MEeTHOD 1/NFPA 701 B1/DIN 4102-1 MEeTHoD 2/NFPA 701
B1/DIN 4102-1 MeTHOD 1 AND 2/NFPA 701 CSFM T19 /
t B1/0ONORM A 3800-1 B1/DIN 4102-1 ﬁ
BS 5867 BS 7837
P ' N CLAsse 2/UNI 9177-87 B1/ONORM A3800-1
m Proprietes solaires et lumiere (selon EN 14501) VKF 5.2/5N 19835 Cuass /NI 917757
VKF 5.2/SN 198898
Référence RS AS Gtot® Gtot' Référence RS AS Grot” ot ._Qm._m\vm %\m\w_ﬁm WWWNTO#
<SOLTIS' BOY <coLTIS B92 Euroclasse B-s2,d0 B-s2,d0 B-s2,d0 EN 13501-1
[ | Bo9-2085 57 43 - 0,38 B92-1002 54 46 0,02 0,39 Longuaur des fatlealiy Aol 40 200 S
B99-2056 44 56 = 0,42 B92-1011 43 57 0,03 0,42 Traitement fongistatique Degré 0, excellent Degré 0, excellent Degré 0, excellent EN ISO 846-A g
L. ]
B99-2058 “ 59 - 0,42 B92-1043 12 83 0,05 052 Systéme de management de la qualité ISO 9001 20
B99-2075 54 46 - 0,39 B92-1044 72 28 0,01 0,33 _mmm mmmmnﬁm%mggcmm ﬁmm:ﬂﬁcm_m iq_gcmmm%ma %m_m <m_mca_ wamzzmm%fmo :ﬂm .Hgma:om de +/-5%. y e et e E]
‘acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. 8
B99-2085 50 50 . 040 B92-1045 % 8 0,03 044 L'acheteur de nos m«oa:_»w a également la Emuo_‘gmmg_ﬁmnam leur mise en oeuvre et installation oo:wo_‘BmBQB aux normes, régles de I'art et MM
B99- Verso 39 61 = 0,43 B92-1046 49 51 0,03 0,40 regles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer a notre texte de garantie. Les valeurs men- gg
tionnées dans ce document sont des résultats d’essais conformes aux usages en matiere d’études, elles sont données 4 titre atif afin de g8
I B92 Verso 29 m 0,04 046 permettre & notre clientéle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets & des évolutions en fonction des progres tech mcmm et 2g
ﬁoc_m nous ﬁw_méo%m _m%a_ﬁamm: modifier les caractéristiques a tout moment. Il est de la responsabilité de I'acheteur de nos produits de véri- m m
% ier la validité des données ci-dessus. 5
— ltis-text Dével t durabl Seni ipt el
e e www.soltis-textiles.com éveloppement durable ervice prescription 8
B B702-455 6 94 0,05 0,53 B

RS: Réflexion Solaire en %
AS: Absorption Solaire en %
Qo' : Facteur Solaire extérieur

Oror': Facteur Solaire intérieur
Vitrage type “C" : double vitrage isolant
faiblement émissif en face 3

(4 + 16 + 4 ; remplissage Argon).

A*: Face blanche exposée au soleil
B*: Face noire exposée au soleil

Téléchargement, infos techniques,
références, photos, descriptifs d’appel
d’offre... Toute I'info en temps réel.

( Ferrari® appuie son développement dans
le strict respect des meilleures pratiques
pour la sécurité et I'environnement :
Connaissance des Analyses de Cycles
de Vie (ACV), sélection des meilleurs
composants, éco-conception.
L'entreprise a obtenu sa premiere
certification 1SO 14001 en 2003.

( Le service prescription de Ferrari® est a
votre disposition pour vous renseigner,
vous conseiller et vous proposer des

ques et innovantes

solutions spé

en réponse a des cahiers des charges
précis.

Un formulaire pour vos projets est disponible

sur : www.soltis-textiles.com

out 100% recyclable

( = - - - Nous contacter : &

Ferrari me<m_ouom la Eogﬁ_ow_m Tél. +33 (0)4 74 83 59 59 E

Texyloop® spécialement destinée au E-mail : prescriptionferrari@ferrari-texyloop.com H

k 3 Y. ( » recyclage des membranes et des textiles H

o U\\ﬁ N @ = =] composites PVC. En gérant la fin de vie m

N « de ses produits, Ferrari® s’engage au 5

service du développement durable. £

Résistance Ne forme pas Confort Obscurcissant Traitement Longévité Stabilité www.texyloop.com m
a la déchirure de poche thermique Opaque (B92) fongistatique dimensionnelle ® L
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