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Afin de satisfaire un niveau d’exigence élevé, nous

vous recommandons de ne pas mélanger des films
de productions différentes.
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To meet high levels of requirements,

we recommend not to mix films of different
productions.




DEPOLI BLANC -

WHITE FROSTED

S 200 (5

Cache totalement la vue - Hides the view completely

COULEUR : DEPOLI BLANC

SUPPORT : POLYESTER 23 MICRONS

ADHESIF : POLYMERE ACRYLIQUE 13 GR/M?
PROTECTEUR : POLYESTER SILICONE 23 MICRONS
FACE D'APPLICATION : INTERIEURE

LARGEUR : 1,52 M

LONGUEUR: 2,5 M /10 M /30 M

NORMES : EUROCLASSES

GARANTIE : 10 ANS

2

COLOUR: WHITE FROSTED

SUPPORT: POLYESTER 23 MICRONS

ADHESIVE: ACRYLIC POLYMER 13 GR/M?
PROTECTOR: SILICONED POLYESTER 23 MICRONS
APPLICATION FACE: INTERNAL

WIDTH: 1.52 M

LENGTH: 25 M /10 M /30 M

STANDARDS: EUROCLASSES

WARRANTY: 10 YEARS



DEPOLI INCOLORE - FROSTED

Cache partiellement la vue - Hides the view partially

COULEUR : DEPOLI INCOLORE

SUPPORT : PVC 80 MICRONS

ADHESIF : POLYMERE ACRYLIQUE 20GR/M?
PROTECTEUR : PAPIER SILICONE 100 MICRONS
FACE D'APPLICATION : INTERIEURE ET EXTERIEURE
LARGEUR : 1,52 M

LONGUEUR: 2,5 M /10 M /30 M

NORMES : EUROCLASSES

GARANTIE : 10 ANS

COLOR: COLORLESS FROSTED

SUPPORT: PVC 80 MICRONS

ADHESIVE: ACRYLIC POLYMER 20GR/M?
PROTECTOR: SILICONED PAPER 100 MICRONS
APPLICATION FACE: INDOOR AND OUTDOOR
WIDTH: 1.52 M

LENGTH: 2.5 M /10 M /30 M

STANDARDS: EUROCLASSES

WARRANTY: 10 YEARS

30



4

DECORATIFS - DECORATIVE
| 250 [SE

SUPPORT : POLYESTER 23 MICRONS

ADHESIF : POLYMERE ACRYLIQUE 13 GR/M?
PROTECTEUR : POLYESTER SILICONE 23 MICRONS
EFFET : 50 DESIGNS

FACE D'APPLICATION : INTERIEURE

LARGEUR : 1,52 M

LONGUEUR:2,5M /10 M /30 M

NORMES : EUROCLASSES

GARANTIE : 10 ANS

SUPPORT: POLYESTER 23 MICRONS

ADHESIVE: ACRYLIC POLYMER 13 GR/M?
PROTECTOR: SILICONED POLYESTER 23 MICRONS
EFFECT: 50 DESIGNS

APPLICATION FACE: INTERNAL

WIDTH: 1.52 M

LENGTH: 25M /10 M /30 M

STANDARDS: EUROCLASSES

WARRANTY: 10 YEARS
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SUPPORT : POLYESTER 23 MICRONS
ADHESIF : POLYMERE ACRYLIQUE 13 GR/M?
PROTECTEUR : POLYESTER SILICONE 23 MICRONS

COULEUR : 16 COULEURS

FACE D'APPLICATION : INTERIEURE
LARGEUR : 1,52 M

LONGUEUR: 25M /10 M /30 M
NORMES : EUROCLASSES
GARANTIE : 5 ANS
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SUPPORT: POLYESTER 23 MICRONS

ADHESIVE: ACRYLIC POLYMER 13 GR/M?
PROTECTOR: SILICONED POLYESTER 23 MICRONS
COLOUR: 16 COLORS

APPLICATION FACE: INTERNAL

WIDTH: 1.52 M

LENGTH: 25M /10 M /30 M

STANDARDS: EUROCLASSES

WARRANTY: 5 YEARS
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Fuchsia

60026

Bleu océan Bleu azur

60685 61185

Bleu turquoise [l Vert menthe Jaune

894 6101

Framboise

61133

Rou%e Vermillon
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MIROIR SANS TAIN

Permettent de voir sans étre vu
Allow us to see without being seen

SUPPORT : POLYESTER CRISTAL 23 MICRONS
ADHESIF : POLYMERE ACRYLIQUE 13 GR/M?
PROTECTEUR : POLYESTER SILICONE 23 MICRONS
COULEUR : ARGENT - MIR 500

FACE D'APPLICATION : INTERIEURE
TRANSMISSION DES UV : 5%

RESISTANCE THERMIQUE : DE -20°C A 80°C
LARGEUR : 1,52 M

LONGUEUR: 2,5M /10 M /30 M
NORMES : EUROCLASSES

GARANTIE : 10 ANS

SUPPORT: CRYSTAL POLYESTER 23 MICRONS
ADHESIVE: ACRYLIC POLYMER 13 GR/M?
PROTECTOR: SILICONED POLYESTER 23 MICRONS
COLOUR: SILVER - MIR 500

APPLICATION FACE: INTERNAL

U.V.A TRANSMISSION: 5%

THERMAL RESISTANCE: DE -20°C A 80°C
WIDTH: 1.52 M

LENGTH: 25M /10 M / 30 M
STANDARDS: EUROCLASSES

WARRANTY: 10 YEARS



ONE-WAY MIRROR

Le phénomene de miroir sans tain est créé grace au jeu de lumiere
entre l'extérieur et I'intérieur d'une piece.

A lextérieur, la lumiére du soleil fait ressortir la métallisation du film
et créé un miroir parfait.

Al'intérieur, 'intensité lumineuse est en général plus faible.
(Cest ce qui permet une excellente vision au travers du vitrage.
Avec les films miroir sans tain, vous pouvez voir sans étre vu.

The one-way mirror phenomenon is created by the variation of light
levels between the exterior and the interior of a room.

Outside, the sun highlights the metallization of the film and creates
a perfect mirror.

Inside, the light intensity is generally lower. This allows excellent
vision through the glazing which keeps total transparency.

With the one-way mirror films, you can see without being seen.

MIR MIR MIR MIR MIR MIR
500 501 502 503 504 505
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COULEUR : EXTRA-CLAIR

SUPPORT : POLYESTER 36 MICRONS
ADHESIF : ACRYLIQUE POLYMERE 19 GR/M?
PROTECTEUR : POLYESTER SILICONE 23 MICRONS
APPLICATION : INTERNE

REFLEXION ENERGIE SOLAIRE : 41%
ABSORPTION ENERGIE SOLAIRE : 16%
TRANSMISSION ENERGIE SOLAIRE : 429
TRANSMISSION LUMIERE VISIBLE : 60%
REFLEXION LUMIERE VISIBLE : 28%
LARGEUR : 1,52 M

LONGUEUR: 25M /10 M /30 M
NORMES : EUROCLASSES

GARANTIE : 10 ANS*

16
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TINT: EXTRA CLEAR

MATERIAL: POLYESTER 36 MICRONS
ADHESIVE: ACRYLIC POLYMER 19 GR/M2
LINER: SILICONED POLYESTER 23 MICRONS
APPLICATION: INTERNAL

TOTAL SOLAR REFLECTION: 41%

TOTAL SOLAR ABSORPTION: 16%

TOTAL SOLAR TRANSMISSION: 42%
VISIBLE LIGHT TRANSMISSION: 60%
VISIBLE LIGHT REFLECTION: 28%

WIDTH: 1,52 M

LENGTH: 25M /10 M /30 M
STANDARDS: EUROCLASSES

WARRANTY: 10 YEARS®



SOLAR PROTECTION
IR 50

12,6%
10,5%
5,3%

L Energie solaire rejetée - L Facteur solaire 6 —
Solar energy rejection Solar factor

52% 48%

* Rejette 52 % de I'énergie solaire
* Rejects 52% of solar energy
* Economise la climatisation

* Saving on air conditioning costs
* Gain de température jusqu’a 10°C
* Gain up to 10°C temperature
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ANTI-CHALEUR

Spécial été-hiver - Special Summer-Winter

COULEUR : POINTS ARGENT

SUPPORT : POLYESTER 36 MICRONS

ADHESIF : ACRYLIQUE POLYMERE 19 GR/M?
PROTECTEUR : POLYESTER SILICONE 23 MICRONS
APPLICATION : INTERNE

LARGEUR : 1,52 M

LONGUEUR: 25M /10 M /30 M

NORMES : EUROCLASSES

GARANTIE : 10 ANS*

TINT: SILVER DOTS

MATERIAL: POLYESTER 36 MICRONS
ADHESIVE: ACRYLIC POLYMER 19 GR/M?
LINER: SILICONED POLYESTER 23 MICRONS
APPLICATION: INTERNAL

WIDTH: 1,52 M

LENGTH: 25M /10 M /30 M
STANDARDS: EUROCLASSES

WARRANTY: 10 YEARS®

REJETTE 48 % D'ENERGIE SOLAIRE (ETE)

Grace 3 sa technologie de micro-points, le SOL 148 est le seul film
qui permette de rejeter plus de chaleur en été quen hiver. L'hiver, le
soleil étant plus bas, ses rayons passent au travers des micro-points et
chauffent ainsi I'intérieur de I'habitat. L'été, le soleil étant plus haut, ses
rayons forment avec le vitrage un angle permettant aux micro-points de

créer un écran réfléchissant.

[18



SOLAR PROTECTION
-

— Energie solaire rejetée L Facteur solaire 6 —!
Solar energy rejection Solar factor

48% 52%

HIVER
WINTER

12%
10%

I— Energie solaire rejetée — L— Facteur solaire 6 —
Solar energy rejection Solar factor

34% 66%

REJECTS 48 % OF SOLAR ENERGY (SUMMER)

Thanks to its advanced micro-dots, the SOL 148 is the only film that allows
to reject more heat in summer than winter. In winter, the sun is on a
lower position, its rays pass through the micro-dots and it allows the heat
to get inside the home. In summer, the sun is on a higher position, its rays
create an angle with the glass that permits to the micro-dots to rejects
48% of solar enerqy.
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Energie solaire rejetée
Solar energy rejection

75%

COULEUR : ARGENT

SUPPORT : POLYESTER 36 MICRONS
ADHESIF : ACRYLIQUE POLYMERE 19GR/M?2
PROTECTEUR : POLYESTER SILICONE 23 MICRONS
APPLICATION : INTERNE

REFLEXION ENERGIE SOLAIRE : 55%
ABSORPTION ENERGIE SOLAIRE : 33%
TRANSMISSION ENERGIE SOLAIRE : 12%
TRANSMISSION LUMIERE VISIBLE : 16%
REFLEXION LUMIERE VISIBLE : 60%

LARGEUR : 1,52 M

LONGUEUR : 25M /10 M /30 M

NORMES : EUROCLASSES

GARANTIE : 10 ANS’
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Facteur solaire G
Solar factor

25%

TINT: SILVER

MATERIAL: POLYESTER 36 MICRONS
ADHESIVE: ACRYLIC POLYMER 19 GR/M?
LINER: SILICONED POLYESTER 23 MICRONS
APPLICATION: INTERNAL

TOTAL SOLAR REFLECTION: 55%

TOTAL SOLAR ABSORPTION: 33%

TOTAL SOLAR TRANSMISSION: 120
VISIBLE LIGHT TRANSMISSION: 16%
VISIBLE LIGHT REFLECTION: 60%

WIDTH: 1,52 M

LENGTH: 25 M / 10 M /30 M
STANDARDS: EUROCLASSES

WARRANTY: 10 YEARS*



10%

L— Facteur solaire 6 —
Solar factor

21%

COULEUR : ARGENT

SUPPORT : POLYESTER 36 MICRONS
ADHESIF : ACRYLIQUE POLYMERE 19GR/M?
PROTECTEUR : POLYESTER SILICONE 23 MICRONS
APPLICATION : EXTERNE

REFLEXION ENERGIE SOLAIRE : 650%
ABSORPTION ENERGIE SOLAIRE : 24%
TRANSMISSION ENERGIE SOLAIRE : 11%
TRANSMISSION LUMIERE VISIBLE : 16%
REFLEXION LUMIERE VISIBLE : 60%
LARGEUR : 1,52 M

LONGUEUR: 25 M /10 M /30 M
NORMES : EUROCLASSES

GARANTIE : 5 ANS

L Energie solaire rejetée —

Solar energy rejection

79%

TINT: SILVER

MATERIAL: POLYESTER 36 MICRONS
ADHESIVE: ACRYLIC POLYMER 19 GR/M?
LINER: SILICONED POLYESTER 23 MICRONS
APPLICATION: EXTERNAL

TOTAL SOLAR REFLECTION: 65%

TOTAL SOLAR ABSORPTION: 24%

TOTAL SOLAR TRANSMISSION: 11%
VISIBLE LIGHT TRANSMISSION: 16%
VISIBLE LIGHT REFLECTION: 60%

WIDTH: 1,52 M

LENGTH: 25M /10 M / 30 M
STANDARDS: EUROCLASSES

WARRANTY: 5 YEARS
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ANTI-CHALEUR

27%

[ Energie solaire rejetée
Solar energy rejection

54%
COULEUR : ARGENT
SUPPORT : POLYESTER 36 MICRONS
ADHESIF : ACRYLIQUE POLYMERE 19GR/M?2
PROTECTEUR : POLYESTER SILICONE 23 MICRONS
APPLICATION : INTERNE
REFLEXION ENERGIE SOLAIRE : 27%
ABSORPTION ENERGIE SOLAIRE : 36%
TRANSMISSION ENERGIE SOLAIRE : 37%
TRANSMISSION LUMIERE VISIBLE : 47%
REFLEXION LUMIERE VISIBLE : 27%
LARGEUR : 1,52 M
LONGUEUR: 25M /10 M /30 M
NORMES : EUROCLASSES
GARANTIE : 10 ANS*

[22

7%

9%

L— Facteur solaire 6 —
Solar factor

46%

TINT: SILVER

MATERIAL: POLYESTER 36 MICRONS
ADHESIVE: ACRYLIC POLYMER 19 GR/M?
LINER: SILICONED POLYESTER 23 MICRONS
APPLICATION: INTERNAL

TOTAL SOLAR REFLECTION: 27%

TOTAL SOLAR ABSORPTION: 36%

TOTAL SOLAR TRANSMISSION: 37%
VISIBLE LIGHT TRANSMISSION: 47%
VISIBLE LIGHT REFLECTION: 27%

WIDTH: 1,52 M

LENGTH: 25M /10 M /30 M
STANDARDS: EUROCLASSES

WARRANTY: 10 YEARS®



SOLAR PROTECTION

8%

L— Facteur solaire 6 —
Solar factor

34%

COULEUR : ARGENT
SUPPORT : POLYESTER 36 MICRONS

ADHESIF : ACRYLIQUE POLYMERE 19 GR/M?2
PROTECTEUR : POLYESTER SILICONE 23 MICRONS
APPLICATION : EXTERNE

REFLEXION ENERGIE SOLAIRE : 43%
ABSORPTION ENERGIE SOLAIRE : 31%
TRANSMISSION ENERGIE SOLAIRE : 26%
TRANSMISSION LUMIERE VISIBLE : 32%
REFLEXION LUMIERE VISIBLE : 40%

LARGEUR : 1,52 M

LONGUEUR: 25 M /10 M /30 M

NORMES : EUROCLASSES

GARANTIE : 5 ANS

43%
23%

L Energie solaire rejetée —
Solar energy rejection

66%

TINT: SILVER
MATERIAL: POLYESTER 36 MICRONS
ADHESIVE: ACRYLIC POLYMER 19 GR/M?
LINER: SILICONED POLYESTER 23 MICRONS
APPLICATION: EXTERNAL

TOTAL SOLAR REFLECTION: 430

TOTAL SOLAR ABSORPTION: 31%

TOTAL SOLAR TRANSMISSION: 26%
VISIBLE LIGHT TRANSMISSION: 32%
VISIBLE LIGHT REFLECTION: 40%

WIDTH: 1,52 M

LENGTH: 2.5 M /10 M /30 M
STANDARDS: EUROCLASSES

WARRANTY: 5 YEARS
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PROTECTION UV

Absorbe 99 % des UVA

SUPPORT : POLYESTER 36 MICRONS

ADHESIF : POLYMERE ACRYLIQUE 13 GR/M?
PROTECTEUR : POLYESTER SILICONE 23 MICRONS
COULEUR : GRIS-BLEU

TRANSMISSION DES U.V. : 1%

FACE D'APPLICATION : INTERIEURE

LARGEUR : 1,52 M

LONGUEUR:2,5M /10M /30 M

NORMES : EUROCLASSES

GARANTIE : 10 ANS

24

SUPPORT: POLYESTER 36 MICRONS

ADHESIVE: ACRYLIC POLYMER 13 GR/M?
PROTECTOR: SILICONED POLYESTER 23 MICRONS
COLOUR: BLUE-GREY

U.V. A TRANSMISSION: 1%

APPLICATION FACE: INTERNAL

WIDTH: 1.52 M

LENGTH: 25M /10 M /30 M

STANDARDS: EUROCLASSES

WARRANTY: 10 YEARS



UV PROTECTION

am om
&3 oy 68 1p ia 1§ B

Particulierement efficace pour protéger
les objets exposés en vitrine, dans
les musées ou les galeries de peinture.

Particularly effective to protect the exhibits on display in
museums or art galleries.
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SECURITE
‘
\ |

{

* Renforcent les vitrages
* Retardent l'effraction
« Totalement invisibles

Pour les vitrages inférieurs a 3 m?
For glass pane under 3 SQM

SUPPORT : POLYESTER 100 MICRONS SUPPORT: POLYESTER 100 MICRONS

ADHESIF : POLYMERE ACRYLIQUE 25 GR/M? ADHESIVE: ACRYLIC POLYMER 25 GR/M?
PROTECTEUR : POLYESTER SILICONE 23 MICRONS PROTECTOR: SILICONED POLYESTER 23 MICRONS
COULEUR : INCOLORE COLOUR: COLORLESS

FACE D'APPLICATION : INTERIEURE APPLICATION FACE: INTERNAL

CHARGE DE RUPTURE : 17,5 DAN/CM TENSILE STRENGHT: 17,5 DA N/CM
ALLONGEMENT A LA RUPTURE : 100% ELONGATION AT BREAK: 100%

TRANSMISSION UV : 5% UVA TRANSMISSION: 5%

CEBTP : CLASSEMENT NORME NFP 78-406 CEBTP: CLASSIFICATION STANDARD NFP 78-406
LARGEUR : 1,52 M WIDTH: 1.52 M

LONGUEUR:2,5M /10 M /30 M LENGTH: 25M /10 M / 30 M

NORMES : EUROCLASSES STANDARDS: EUROCLASSES

GARANTIE : 10 ANS WARRANTY: 10 YEARS
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SAFETY

_ 1)

« Strengthens the glass
* Anti breaking in
* Preserves the brightness

Pour les vitrages supérieurs a 3 m?
For glass pane over 3 SQM

SUPPORT : POLYESTER 200 MICRONS
ADHESIF : POLYMERE ACRYLIQUE 25 GR/M?
PROTECTEUR : POLYESTER SILICONE 23 MICRONS
COULEUR : INCOLORE

FACE D'APPLICATION : INTERIEURE

CHARGE DE RUPTURE : 17,5 DAN/CM
ALLONGEMENT A LA RUPTURE : 100%
TRANSMISSION UV : 5%

CEBTP : CLASSEMENT NORME EN 12600
LARGEUR : 1,52 M

LONGUEUR:2,5M /10 M /30 M
NORMES : EUROCLASSES

GARANTIE : 10 ANS

SUPPORT: POLYESTER 200 MICRONS
ADHESIVE: ACRYLIC POLYMER 25 GR/M?
PROTECTOR: SILICONED POLYESTER 23 MICRONS
(OLOUR: COLORLESS

APPLICATION FACE: INTERNAL

TENSILE STRENGHT: 17,5 DA N/CM
ELONGATION AT BREAK: 100%

UVA TRANSMISSION: 5%

CEBTP: CLASSIFICATION STANDARD EN 12600
WIDTH: 1.52 M

LENGTH: 25M /10 M / 30 M

STANDARDS: EUROCLASSES

WARRANTY: 10 YEARS
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SECURITE

W

* Film de haute sécurité

« Strengthens the glass

* Retardent l'effraction

* Preserves the brightness
* Anti-intrusion

* Anti breaking in

SUPPORT : POLYESTER MULTICOUCHES 330 MICRONS SUPPORT: POLYESTER MULTILAYER 330 MICRONS
ADHESIF : POLYMERE ACRYLIQUE 28 GR/M? ADHESIVE: ACRYLIC POLYMER 28 GR/M?
PROTECTEUR : POLYESTER SILICONE 23 MICRONS PROTECTOR: POLYESTER SILICONE 23 MICRONS
COULEUR : INCOLORE (OLOUR: COLORLESS

FACE D'APPLICATION : INTERIEURE APPLICATION FACE: INTERNAL

RESISTANCE THERMIQUE : DE -20°C A 80°C THERMAL RESISTANCE: -20°C TO 80°C
DIMENSION : 1,52 X 30 M SIZE: 1,52 X 30 M

NORMES : EUROCLASSES STANDARDS: EUROCLASSES

NORMES EUROPEENNE EN 356 : P5 A EUROPEAN STANDARD EN 356: P5 A

GARANTIE : 10 ANS WARRANTY: 10 YEARS
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SAFETY

NORME EUROPEENNE EN 356
EUROPEAN STANDARD EN 356

P1A P2A P3 A P4A P5A
44/2 avec 2 TOP 30 “
44/2 avec TOP 300 V
4 mm avec TOP 300 V
44/2 feuilletés / laminated “

33/2 feuilletés / laminated V

TEST DE RESISTANCE - RESISTANCE TEST

CLASS. HAUTEUR/ HIGH POIDS DE LA BOULE/ WEIGHT IMPACTS JOULES
P1 1,50 m 4,100 kg 3 60
P2 3,00 m 4,100 kg 3 120
P3 6,00 m 4,100 kg 3 240
P4 9,00 m 4,100 kg 3 360
P5 9,00 m 4,100 kg 9 360

de présentation du TOP 300.

Flash this code to see the video
of installation.
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ANTI-GRAFFITIS
i 100

Particulierement utilisé :
- Transports en commun
- Cars, bus, métro, train

- Locaux au rez-de-chaussée

- Mobilier urbain

SUPPORT : POLYESTER 100 MICRONS

ADHESIF : POLYMERE ACRYLIQUE 17 GR/M?
PROTECTEUR : POLYESTER SILICONE 23 MICRONS
COULEUR : INCOLORE

FACE D'APPLICATION : INTERIEURE ET EXTERIEURE
CHARGE DE RUPTURE : 17,5 DAN/CM
ALLONGEMENT A LA RUPTURE : 100%
TRANSMISSION UV : 5%

LARGEUR : 1,52 M

LONGUEUR: 25M /10 M /30 M

NORMES : EUROCLASSES

GARANTIE : 10 ANS POSE INT. / 5 ANS POSE EXT.

30

SUPPORT: POLYESTER 100 MICRONS
ADHESIVE: ACRYLIC POLYMER 17 GR/M?
PROTECTOR: SILICONE POLYESTER 23 MICRONS
(OLOUR: COLORLESS

APPLICATION FACE: INTERNAL AND EXTERNAL
TENSILE STRENGTH: 17,5 N DA / (M
ELONGATION AT BREAK: 100%
UVATRANSMISSION: 5%

WIDTH: 1.52 M

LENGTH: 25M /10 M / 30 M

STANDARDS: EUROCLASSES

WARRANTY: 10 YEARS INSIDE / 5 YEARS OUTSIDE



ANTI-SCRATCH

Especially used on :

- Public transport

- Cars, bus, subway, train

- Local on the ground floor
- Urban furniture

Ce film anti-graffitis est spécialement concu pour un nettoyage
plus facile des graffitis et la protection du verre contre les
attaques et les rayures provoquées délibérément. L'épaisseur
du film joue un réle de barriere entre le verre et le vandale. Le
verre reste intact. Le film peut étre changé facilement, rendant
au vitrage son aspect initial.

This anti-graffiti film is designed for easy removal of graffiti and
glass protection against attacks and scratches caused deliberately.
The thickness of the film acts as a barrier between the glass and
the vandal. The glass remains intact. The film can be changed
easily, getting the glazing back to its original appearance.
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VISUALISATION

Obligatoires dans les lieux publics
Compulsory in Public Places

RONDS ROUGES DE 5 CM RED ROUND 5 CM
VISUAL 06
RONDS DEPOLIS DE 5 (M ROUND FROSTED 5 (M
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DISPLAY FILMS

VISUAL 12

VISUAL 56 '

VISUAL 60

e

VISUAL 50

‘ Obligatoires dans les lieux publics
Compulsory in Public Places

BANDES BLANCHES DE 5 CM X PAR 10 M

BANDE DEPOLIE DE 5 CM X 10 M

CARRES DEPOLIS DE 5 CM X 10 M

CARRES DEPOLIS DE 5CM X 10 M

WHITE STRIPS 5 C(M X 10 M

FROSTED BAND 5 CM X 10 M

FROSTED SQUARES 5 (M X 10 M

FROSTED SQUARES 5CM X 10M
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VITRAIL

SUPPORT : POLYESTER 23 MICRONS
ADHESIF : POLYMERE ACRYLIQUE 13 GR/M?
PROTECTEUR : POLYESTER SILICONE 23 MICRONS
FACE D'APPLICATION : INTERIEURE

LARGEUR : 0,60 M

LONGUEUR : 10 M

NORMES : EUROCLASSES

GARANTIE : 5 ANS

VTL 530 : VITRAGE LOSANGE
VT) 310 - VITRAIL JAUNE

VTC 640 : VITRAIL CHAMPAGNE
VTB 420 : VITRAIL BLEU

i34
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SUPPORT: POLYESTER 23 MICRONS

ADHESIVE: ACRYLIC POLYMER 13 GR/M?
PROTECTOR: SILICONED POLYESTER 23 MICRONS
APPLICATION FACE: INTERNAL

WIDTH: 0,60 M

LENGTH: 10 M

STANDARDS: EUROCLASSES

WARRANTY: 5 YEARS

VIL 530 : HARLEQUIN STAINED GLASS
VT) 310: YELLOW STAINED GLASS

VTC 640: STAINED GLASS CHAMPAGNE
VTB 420: BLUE STAINED GLASS



STAINED GLASS
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PVC DECOUPABLES, IMPRIMABLES
CUTTABLE, PRINTABLE VINYL

SUPPORT : PVC 80 MICRONS

ADHESIF : POLYMERE ACRYLIQUE 20GR/M?
PROTECTEUR : PAPIER SILICONE 100 MICRONS
COULEUR : DEPOLI INCOLORE

FACE D'APPLICATION : INTERIEURE ET EXTERIEURE
LARGEUR : 1,52 M

LONGUEUR:2,5M /10M /30 M

NORMES : EUROCLASSES

GARANTIE : 10 ANS

HABILLAGE SURFACES VITREES
HABILLAGE VEHICULES
PANNEAUX DE VERRE

PORTES VITREES

I36

' MAISON N

|

SUPPORT: PVC 80 MICRONS

ADHESIVE: ACRYLIC POLYMER 20GR/M?
PROTECTOR: SILICONED PAPER 100 MICRONS
COLOR: COLORLESS FROSTED

APPLICATION FACE: INDOOR AND OUTDOOR
WIDTH: 1.52 M

LENGTH: 25M /10 M /30 M
STANDARDS: EUROCLASSES

WARRANTY: 10 YEARS

WINDOW GRAPHICS
VEHICLE GRAPHICS
BUILDING GLASS PANELS
GLASS DOORS



PET TRANSPARENT

PRINT 2 ==

SUPPORT : POLYESTER 75 MICRONS SUPPORT: POLYESTER 75 MICRONS

ADHESIF : POLYMERE ACRYLIQUE 17 GR/M? ADHESIVE: ACRYLIC POLYMER 17 GR/M?
PROTECTEUR : POLYESTER SILICONE 23 MICRONS PROTECTOR: SILICONE POLYESTER 23 MICRONS
COULEUR : INCOLORE COLOR: COLORLESS

FACE D'APPLICATION : INTERIEURE APPLICATION FACE: INTERNAL

LARGEUR : 1,52 M WIDTH: 1,52 M

LONGUEUR : 30 M LENGTH: 30 M

NORMES : EUROCLASSES STANDARDS: EUROCLASSES

GARANTIE : 10 ANS WARRANTY: 10 YEARS

PVC MICRO-PERFORE
ONE-WAY VISION VINYL
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SUPPORT : PVC POLYMERE 140 MICRONS SUPPORT: POLYMER PVC 140 MICRONS
PROTECTEUR : PAPIER SILICONE 100 GR/M? PROTECTOR: SILICONE PAPER 100 GR/M?2
COULEUR : BLANC (OLOR: WHITE

TAILLE DE PERFORATION : 1,6 MM PERFORATION SIZE: 1,6 MM
PERFORATION VISIBLE : 40 % VISIBLE PERFORATION: 40 %
IMPRIMABLE : TOUTES LES MACHINES PRINTABLE: ALL MACHINES

FACE D'APPLICATION : EXTERIEURE APPLICATION FACE: EXTERNAL
RESISTANCE THERMIQUE : DE -20° C A 80° C HEAT RESISTANCE: OF -20° CT0 80 ° C
DIMENSION : 1,52 X 50 M SIZE: 1,52 X 50 M

NORMES : EUROCLASSES STANDARDS: EUROCLASSES

GARANTIE : 3 ANS WARRANTY: 3 YEARS

HABILLAGE SURFACES VITREES WINDOW GRAPHICS
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PVC DECOUPABLES, IMPRIMABLES

SUPPORT : PVC 80 MICRONS
ADHESIF : POLYMERE ACRYLIQUE 20 GR/M?
PROTECTEUR : PAPIER SILICONE 100 MICRONS
COULEUR : 401 : dépoli gris

402 : dépoli pailleté

403 : dépoli pailleté rose

404 : dépoli pailleté vert

405 : dépoli pailleté bleu
FACE D'APPLICATION : INTERIEURE
RESISTANCE THERMIQUE : DE -20° C A 80° C
LARGEUR : 1,22 M
LONGUEUR:2,5M /10 M /50 M
NORMES : EUROCLASSES
GARANTIE : 10 ANS
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HABILLAGE SURFACES VITREES
HABILLAGE VEHICULES
PANNEAUX DE VERRE

PORTES VITREES
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SUPPORT: PVC 80 MICRONS
ADHESIVE: ACRYLIC POLYMER 20 GR/M?
PROTECTOR: SILICONE PAPER 100 MICRONS
COLOR: 401: grey frosted
402: sparkle frosted
403: pink sparkle frosted
404: green sparkle frosted
405: blue sparkle frosted
APPLICATION FACE: INTERNAL
HEAT RESISTANCE: OF 20 ° CT0 80 ° C
WIDTH: 1,22 M
LENGTH: 2,5M / 10 M / 50 M
STANDARDS: EUROCLASSES
WARRANTY: 10 YEARS

WINDOW GRAPHICS
VEHICLE GRAPHICS
BUILDING GLASS PANELS
GLASS DOORS



CUTTABLE, PRINTABLE VINYL

FILMS PVC

OPAQUES

SUPPORT : PVC 80 MICRONS

ADHESIF : POLYMERE ACRYLIQUE 20 GR/M?
PROTECTEUR : PAPIER SILICONE 100 MICRONS
FACE D’APPLICATION : INTERIEURE

260 - 262 - 264 - 266 :
LARGEUR : 1,22 M
LONGUEUR : 50 M

INT 253 - 255 - 257 :
LARGEUR : 1,52 M
LONGUEUR:2,5M /10 M /30 M

NORMES : EUROCLASSES
GARANTIE : 7 ANS

HABILLAGE SURFACES VITREES
HABILLAGE VEHICULES
PANNEAUX DE VERRE

PORTES VITREES

SUPPORT: PVC 80 MICRONS

ADHESIVE: ACRYLIC POLYMER 20 GR/M?
PROTECTOR: SILICONE PAPER 100 MICRONS
APPLICATION FACE: INDOOR

260 - 262 - 264 - 266:
WIDTH: 1,22 M
LENGTH: 50 M

INT 253 - 255 - 257:
WIDTH: 1,52 M
LENGTH: 2,5M /10 M /30 M

STANDARDS: EUROCLASSES
WARRANTY: 7 YEARS

WINDOW GRAPHICS
VEHICLE GRAPHICS
BUILDING GLASS PANELS
GLASS DOORS
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Pour une application parfaite
de vos films adhésifs, nous
recommandons ['utilisation de
notre kit de pose : il contient
tous les outils dont vous aurez
besoin !

For a perfect application of your
adhesive films, we recommend
using our installation kit : it
contains all the tools you need !

KIT DE POSE
o APPLICATION KiIT
Ref : KIT POS

o Pulvérisateur (1/2 litre)
Vaporizer (1/2 litre)

9 Grattoir (8 cm)

Scraper (8 cm)

e Cutter
o Raclette (15 cm)

Squeegee (15 cm)

KIT PROFESSIONNEL
PROFESSIONAL KIT

Ref : MAT POS

o Grattoir (15 cm)
Scraper (15 cm)

e Pulvérisateur (5 litres)
Vaporizer (5 litres)

o Raclette inox (20 cm)
Stainless squeegee (20 cm)

o Cutter




TABLE D’APPLICATION APPLICATION TABLE

JLTY
RA AIR AR A A R RA 0 R A DOUB RA DOUB A
Window Films

VITRE
PP BN = m m 2 & lal i«
FILMS Clair inférieur Clair supérieur Feuilleté
4 mm 6 mm 8 mm 10 mm Trempé Teinté Feuilleté Armé 31,20 m2 31,20 m2 ou teinté
soL 101 INT INT INT INT INT — — — INT — —
SoL 102 EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT
SoL 150 INT INT INT INT INT — — — INT — —
soL 152 EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT
SoL 148 INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT
soL 251 INT INT INT INT INT — — — — — —
soL 332 EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT
IR 50 INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT
UVA 151 INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT
SEC 054 INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT
SEC 054X EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT
SEC 058 INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT
TOP 300 INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT
MIX 551 INT INT INT INT INT — — — INT — —
AGI 100 INT / EXT INT / EXT INT / EXT INT / EXT INT/ EXT INT/ EXT INT/ EXT INT/ EXT INT/ EXT INT/ EXT INT/ EXT
INT 256 INT / EXT INT / EXT INT / EXT INT / EXT INT/ EXT INT/ EXT INT/ EXT INT/ EXT INT/ EXT INT/ EXT INT/ EXT
INT 401 3 405 INT / EXT INT / EXT INT / EXT INT / EXT INT/ EXT INT/ EXT INT/ EXT INT/ EXT INT/ EXT INT/ EXT INT/ EXT
MIR 500 INT INT INT INT INT — — — INT — —
MIR 500X EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT
INT 200 INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT
INT 253 INT / EXT INT / EXT INT / EXT INT / EXT INT/ EXT EXT EXT EXT EXT EXT EXT
INT 255 INT / EXT INT / EXT INT / EXT INT / EXT INT/ EXT — — — — — —
INT 257 INT / EXT INT / EXT INT / EXT INT / EXT INT/ EXT — — — — — —
260 3 266 INT / EXT INT / EXT INT / EXT INT / EXT INT/ EXT — — — — — —
PVC INT / EXT INT / EXT INT / EXT INT / EXT INT / EXT — — — — — —
Légende Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrons In order to continuously improve our product range, we might
INT = usage INTERNE/ INTERNAL use étre amenés, sans préavis, a modifier nos spécifications ou supprimer change specifications or delete products without prior notice. This
Ext = usage EXTERNE,/ EXTERNAL use des prpduns. Ce tablgau tient compte d’uAn vitrage dg bonne qualité table takes into conmderahon a good quality glazing installed in
installé en conformité avec le DTU de la Miroiterie. Tenir compte de ce accordance with the DTU glazing standards.

— =non utilisable/ not applicable tableau seulement pour les vitrages exposés au soleil. Consider this table only for windows exposed to the sun.
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